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Impregnat Glove Proof 125ml NIKWAX

Cena 22,00 zł

Dostępność Nieprodukowany

Numer katalogowy NI-29

Producent Nikwax

Opis produktu
Oferta Sklepu REMSPORT: Środek impregnujący do każdego typu rękawic, produkt angielskiej firmy NIKWAX, jest to model
Glove Proof (nr katalogowy NI-29) w płynie (aplikator typu gąbka), o pojemności 125 ml, (pochodzący z fioletowej linii (takim
kolorem są oznaczone wszystkie środki impregnujące tego producenta). 

 

REGULARNA IMPREGNACJA
GWARANCJĄ OPTYMALNEJ OCHRONY

TWOICH RĘKAWIC

Impregnat Glove Proof impregnuje i utrzymuje właściwości oddychające oraz przyczepność wszelkiego typu rękawic z
membranami oddychającymi, rękawic skórzanych, z tkaniny, w kombinacji skóra-tkanina lub z wypełnieniem . Nadaje
długotrwałą hydrofobowość DWR (zapewnia skuteczną wodoodporność). Chroni przed zabrudzeniami. Został tak
zaprojektowany tak, by zachowywać maksymalną wydajność tkanin oddychających.

Dzięki zastosowaniu substancji czynnych niezawierających fluorowęglowodorów, gazów pędnych jest przyjazny dla środowiska
naturalnego i ulega biodegradacji. Nie zawiera zmiękczaczy, wybielaczy i szkodliwych związków fosfatowych.
 

Impregnat Glove Proof to produkt bezpieczny w użytkowaniu z rękawicami. Jest niepalny, nie zawiera lotnych związków
organicznych (związki VOC) ani fluoropochodnych węglowodoru, oparty jest na wodzie (Water Based).
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Impregnat ten nie wymaga ciepła do wytworzenia właściwości hydrofobowej DWR, dlatego dla uzyskania najlepszych efektów
nie jest potrzebne suszenie w suszarce automatycznej.

Główne zalety impregnatu Glove Proof:
 

przywraca i nadaje właściwości hydrofobowe (wodoodporne) oraz odświeża zdolność rękawic do „oddychania”,
Przedłuża okres używania i podtrzymuje właściwości wszystkich rękawic ze skóry i tkaniny,
doskonały do rękawic w membranami 'oddychającymi' np. typu Gore-Tex,
utrzymuje właściwości 'oddychające',
zapewnia pewny chwyt,
odżywia skórę zastępując środki barwiące w skórze rękawic,
może być stosowany na mokrych rękawicach,
łatwy w użyciu - w odróżnieniu od roztworów w spray'u może być stosowany w pomieszczeniu zamkniętym, 
nie wymaga suszenia w szybkoobrotowej suszarce bębnowej celem aktywacji preparatu,
jest transparentny i nie ma wpływu na wygląd zewnętrzny impregnowanej odzieży,
zbudowany na bazie wody - czyli bezpieczny dla środowiska naturalnego, 
ulegający biodegradacji, 
niepalny, 
bezpieczny w użyciu,
nie zawiera fluorokarbonów,
gwarancja trwałości impregnatu wg. producenta obejmuje 4 lata, choć testy potwierdzają jego długowieczność.

Charakterystyka techniczna środka impregnującego:

Zastosowanie: Rękawice
Pojemność: 125ml

Sposób użycia

1. Spłukać wszelkie resztki brudu czysta wodą
2. Nacisnąć aplikator z gąbką do zerwania plomby
3. Rozprowadzić równomiernie, zwracając uwagę na łączenia i szwy
4. Odczekać 5 minut
5. Zetrzeć nadmiar mokrą szmatką.
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